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LISTA DE ACRÓNIMOS 

 

 

ACRÓNIMO SIGNIFICADO 

AACC : Acción Comunitaria 

ARC : Asentamiento Rural de Colonos 

CC : Comité de Coordinación 

CN : Comunidad Nativa 

DdV : Derecho de Vía 

EIA : Estudio de Impacto Ambiental 

m : Metros 

MA : Medio Ambiente 

mE : metros Este 

mN : metros Norte 

msnm : Metros sobre el nivel del mar 

PK ##+### : Progresiva Kilómetro ## más ### metros 

PMA : Plan de Manejo Ambiental 

PMAC-BU : Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario  del Bajo Urubamba 

PPC : Pluspetrol Perú Corporation 

ProNaturaleza : Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza 

RRSS : Residuos Sólidos 

UTM : Universal Transversal de Mercator 

 

 

  



ANTECEDENTES 

En cumplimiento de las visitas programadas y acordadas en la reunión del 03 de noviembre 

entre los supervisores de MA y AACC de PPC, CC del PMAC-BU y Equipo Técnico de 

ProNaturaleza, se llevó acabo el 24 de noviembre la visita al tramo del DdV Saniri-Nuevo 

Mundo del Flow Line Pagoreni A-Nuevo Mundo. 

 

OBJETIVO 

El objetivo de la visita fue verificar que las condiciones actuales del tramo del DdV Saniri-

Nvo Mundo del Flow Line Pagoreni A-Nuevo. Mundo cumplan con el PMA que contempla 

en el correspondiente EIA. 

 

PARTICIPANTES 

PMAC-BU: 

¶ Georgina Calderón Celestino, Monitor(a) de la CN Puerto Huallana. 

¶ María Piedad Díaz Medina, Monitor(a) de la CN de Cashiriari. 

¶ Miguelina Cabrera Omañari, Monitor(a) de la CN Segakiato. 

¶ Enrique Choronto Ríos, Comité de Coordinación.  

¶ Wagner Terrones Ruiz, Equipo Técnico de ProNaturaleza. 

PLUSPETROL: 

¶ José Julcamoro, Supervisor de AACC de PPC 

¶ Alfonso Pérez, Supervisor de MA de PPC 

INMAC: 

¶ Eddy León, Supervisor de INMAC. 

¶ Segundo Sangama, personal de INMAC. 

  



DESARROLLO DE LA VISITA 

 

UBICACIÓN REFERENCIAL: 

 

 

 

 

 

Siendo las 9:00 am se inició la visita, previa charla de seguridad por parte del Supervisor de 

MA, Alfonzo Pérez de PPC.  

Durante el recorrido vimos que la empresa INMAC cumplió con arreglar los deslizamientos, 

cárcavas y dio mantenimiento a los sistemas de control de erosión que fueron identificados 

en la visita del mes de mayo del presente año, pero encontramos que los sistema de control 

de erosión están sin mantenimiento desde la PK 6+800 hasta la PK 1+800. El supervisor de 

INAMAC dijo que los trabajos para dar mantenimiento a dichos sistemas ya están 

programados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE INICIO PUNTO FINAL 

Saniri PK 10+800 Nvo Mundo PK 1+800 

18L 0709112 mE 18L 0702967 mE 

UTM 8717927 mN UTM 0722021 mN 



 

 

En la primera imagen, podemos ver 

el canal de salida de agua de un 

cortacorriente totalmente cerrado 

por acumulación de tierra y restos 

de vegetación identificado durante 

el monitoreo realizado el mes de 

mayo. En la segunda imagen, se 

aprecia que los canales están 

limpios producto del 

mantenimiento que le dio la 

empresa INAMC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La primera imagen corresponde a la 

visita hecha en el mes de mayo, en 

ella se observa a la monitora 

Miguelina Cabrera, verificando que 

el canal de salida de agua de un 

cortacorriente se encuentra 

totalmente obstruido por 

acumulación de tierra y vegetación 

provocando que el agua se 

empozara en el DdV. La segunda 

imagen corresponde a la presente 

visita, donde se muestra a la misma 

monitora corroborando el 

mantenimiento que se le dio a 

dicho canal por parte de la empresa 

INMAC. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En la primera foto se observa el 

deslizamiento de talud en la PK 8+280 

registrado en el mes de mayo. En la 

segunda y tercera imagen, se puede 

ver el control del deslizamiento 

realizado por la empresa INMAC y 

registrado por los monitores del PMAC 

en la presente visita. Se aprecia la 

instalación de trincheras y acueductos 

para el control de erosión. 

 

 



 

 

La primera imagen, corresponde a 

la visita hecha en el mes de mayo, 

en ella se aprecia un deslizamiento 

de talud en la PK 8+880. La segunda 

imagen corresponde a la presente 

visita, donde se aprecia que la 

empresa INMAC realizó los trabajos 

de control de erosión instalando 

trincheras de contención. 

 

 



 

Aquí se observa el control de otro 

deslizamiento realizado por la 

empresa INMAC en la PK 7+475. 

 

 

La primera imagen, corresponde al 

monitoreo hecho en el mes de 

mayo, en ella se aprecia una 

cárcava en la PK 3+790. La Segunda 

imagen corresponde a la presente 

visita, donde se aprecia la 

aplicación de medidas de control, 

instalándose sacos de contención y 

geomenbrana. 

 

 


